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MT ESL

Wir bringen Licht in lhre Prozesse

Mithilfe der Smart-ESLs werden viele denkbare Szenarien smart und
geben, in kirzester Zeit Orientierung und in sofort vom Menschen lesbarer
Form, Antwort auf das
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Noch mehr Information
Seitenspeicher und NFC

<

Hochverfiigbare Informationen

Dank des Seitenspeichers lassen sich noch mehr
) Daten speichern und abrufen, sogar an bewegten
Objekten, welche sich aullerhalb des Empfangs-
bereichs der ESL-Access-Points befinden.

Abgerufen werden kénnen die Seiten z.B. durch
einen NFC-SCAN. So kénnen Zusatzdaten wie

® QS-Daten
@ Chargen-Informationen
@ Herkunftsdaten
_ - - _ - B uv.m.
Smart-ESL-Seitenspeicher: Bis zu 5 Seiten im Speicher
miéglich. Z_U_m Abrufen ist keine Verbindung zum Server-
System ndtig. je nach Bedarf angezeigt werden.

Und das auch ganz ohne Netz!

Alternative ldentifikation und

Kommunikation 0 m\
Mithilfe des integrierten NFC-Chips lassen sich — |

nicht nur die Seiten der ESLs umschalten,
sondern der ESL kann auch als aktiver
Kommunikationspartner genutzt werden, um
Uber den ESL-Access-Point (Basis 868 MHz)
mit dem Ubergeordneten Host-System zu
kommunizieren. So lassen sich vom Kunden
frei konfigurierbare Operationen Uber den
ESL unabhéngig vom UblIChen WLAN Jeder Smart ESL enthalt einen NFC-Chip, der mit jedem

s entsprechenden Gerat angesteuert werden kann, z. B. mit
ausfuhren. einem Smartphone, NFC Reader.
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